Raum-Einhdangesystem aus Metall Seite: 03-01

Standardsysteme sind:

ME-ER110 = Einhangesystem mit CD-Profil
ME-ER130 = Einhdngesystem mit Rostwinkel
ME-ER110 = Raumdecke mit GK-Fries
ME-ER131 = Fugen-Einhdngesystem
ME-AT220 = Auflagesystem mit T24-Schiene

Die Queraussteifung:
- CD-Profil (Standard)
- Rostwinkel (Alternativ)

Die Abhangung erfolgt immer
drucksteif mit Nonius-Abhanger

Wandanschluss:
- Auflagewinkel
- offene Schattenfuge

Die Moglichkeiten mit dem Einhangesystem erlauben eine Vielfalt optischer
Gestaltungsmadglichkeiten. Uber Ihre individuelle Anfrage wurden wir uns sehr freuen.

/ a4 A £ A

LA / / / . . S hi

// // s A ¢ // //’ / Die Vorteile vom MELEI-Einhangesystem:
s/ s Sy s S g /

B 2 LT A,

- Die Sichtseite erfolgt biindig oder besser
mit Fugenbildung durch Abstandsnoppen
oder Fugenband.

L5206 - Profil - Eine Verlegung ohne sichtbaren Wandan-

schluss ist mdglich.

- Es lassen sich sowohl Flurdecken und
Deckensegel (siehe separate Register) und
auch wie in diesem Register beschrieben
Raumdecken konzipieren.

- Eine grof3e Variation von Farben (neben
Standardfarben und Perforationen sind
moglich.
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Raum-Einhangesystem aus Metall Seite: 03-02
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Raum-Einhangesystem aus Metall Seite: 03-03

Raum-Einhangesystem ME-ER110 ohne GK-Fries

Einhangesysteme mit verdeckter Unterkonstruktion sind leicht mit anderen
Konstruktionssystemen kombinierbar.

Die Unterkonstruktion aus Auflageprofilen und Querprofilen als CD-Profil stellen ein
stabiles Deckenrost dar.

Raum-Einhangesystem ME-ER111 mit GK-Fries

Auf Wunsch kann ein GK-Fries mit offener Schattenfuge (siehe Bild oben) oder mit
geschlossener Schattenfuge (siehe nachste Seite) mit dem Einhdngesystem kombiniert
werden.
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Raum-Einhédngesystem aus Metall Seite: 03-04

Raum-Einhangesystem ME-ER110 und ME-ER111

System ME-ER111 mit geschlossener Fuge durch Abdeckwinkel 30/30mm

Deckensprung mittels EH-Langfeldplatte fir System ME-ER110/111
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