Sternknotendecke mit Streckmetallelemente 04-01.1

Die Sternknoten-Rasterdecke: Sternknotendetail:

- Sternknoten sind aus ALU-PreRprofil oder
bei kleinen LosgréfRen aus verz. Stahl

- Auflagewinkelprofile 30/30 bis 100/100mm

- Achsmal} auf Bauraster abstimmbar

- alle Male variabel abstimmbar
(nach Fertigungsmdglichkeiten anfragen)

- leichte, einfache Zuganglichkeit in den
Deckenhohlraum

- Einbauten wie Leuchten, Spots,
Lautsprecher, Sprinkler etc. mdglich

- Kombination mit Breitstegrasterdecken

moglich .
H = Knotenhéhe = 100 mm
B = Knotenbreite = 200 mm
Mogliche Streckmetallmaschen: D = Knotendurchmesser = 60 mm
1) L:28xW:12xB:2,0 x A:1,5mm F = Fugenbreite = 100 mm

2) L:30 xW:13xB:2,0 x A:1,5mm
3) L:35xW:15xB:2,5 x A:1,5mm
4) L:42 xW:12 xB:2,5x A:1,5mm
5) L:42 x W:16 x B:2,5 x A:1,5mm
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Sternknotendecke mit Streckmetallelemente 04-01.2

Die Mdglichkeit von Abklappbaren Elemente ist durch einen zusatzlichen
Verriegelungsmechanismus in den Streckmetallelementen méglich!
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